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Empfohlener
Handlingsbereich 

1:20

Maßanpassungen auf Wunsch möglich

FLS-E 3400 
50 3000

FLS-E 3400 
50 4000

FLS-E 3400 
100 3000

FLS-E 3400 
100 4000

FLS-E 3400 
150 3000

Tragfähigkeit 50 kg 100 kg 150 kg

Auslegerlänge AL (mm) 3000 4000 3000 4000 3000

Auslegerlänge gesamt ALges (mm) 3610 4610 3610 4610 3610

Höhe gesamt Hges (mm) 3441

Masthöhe Hs (mm) 3400

Höhe Dübelplatte Hm (mm) 41

Art.-Nr. Dübelplatte 5005455

Lichte Höhe min Lhmin (mm) 2648

Unterkante Hauptarm Ukha (mm) 3049

Unterkante Vorderarm Ukva (mm) 3131

Unterkante Joystick min Ukmin (mm) 340

Unterkante Joystick max Ukmax (mm) 2340

Oberkante Arm Bhfl (mm) 3281

Aktionsradius max Armax (mm) 3000 4000 3000 4000 3000

Aktionsradius min Armin (mm) 900
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Oberf.:

Typ

Bearb.Tolerierung ISO 8015

Urheberschutzvermerk DIN 34-1

Allg. Toleranzen f. 
Schweiß-
konstruktionen
ISO 13920-B

Gew.: 433.15
Oberflächenbeschaffenheit

ISO 1302

Zeichnungsnummer:

Benennung:

Ers. durch: 
Blatt 1 von 4

Blattformat

NameDatum

Maßst.: 1:15

Norm
Gepr.

NameDatumZust.

Allgemein-
toleranzen
ISO 2768-mK

Ers. für: 

A0

Angebotszeichnung System

40_Angebotszeichnung System

16.05.2024

Werkstoff: -

mit Maststandfuß und Dübelplatte

E/V

Art.-Nr.:
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Plattenanzahl, Hm und Gm
abhängig von Armlänge
und Tragfähigkeit!

Gm
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 Armax 
/2

Empfohlener
Handlingsbereich 

1:20

Maßanpassungen auf Wunsch möglich

FLS-E 3400 
50 3000 M

FLS-E 3400 
50 4000 M

FLS-E 3400 
100 3000 M

FLS-E 3400 
100 4000 M

FLS-E 3400 
150 3000 M

Tragfähigkeit 50 kg 100 kg 150 kg
Auslegerlänge AL (mm) 3000 4000 3000 4000 3000
Auslegerlänge gesamt ALges (mm) 3610 4610 3610 4610 3610
Höhe gesamt Hges (mm) 3580 3595 3640 3630
Masthöhe Hs (mm) 3400
Höhe Maststandfuß Hm (mm) 180 195 240 230
Gewicht Maststandfuß Gm (kg) 1180 1350 1850 1750
Gewicht Gesamtsystem (kg) 1550 1700 2220 2100
Art.-Nr. Maststandfuß 5009294 5010561 5010033 5005208
Lichte Höhe min Lhmin (mm) 2787 2802 2847 2837
Unterkante Hauptarm Ukha (mm) 3188 3203 3248 3238
Unterkante Vorderarm Ukva (mm) 3270 3285 3330 3320
Unterkante Joystick min Ukmin (mm) 479 494 539 529
Unterkante Joystick max Ukmax (mm) 2479 2494 2539 2529
Oberkante Arm Bhfl (mm) 3420 3435 3480 3470
Aktionsradius max Armax (mm) 3000 4000 3000 4000 3000
Aktionsradius min Armin (mm) 900
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Oberf.:

Typ

Bearb.Tolerierung ISO 8015

Urheberschutzvermerk DIN 34-1

Allg. Toleranzen f. 
Schweiß-
konstruktionen
ISO 13920-B

Gew.: 1556.79
Oberflächenbeschaffenheit

ISO 1302

Zeichnungsnummer:

Benennung:

Ers. durch: 
Blatt 2 von 4

Blattformat

NameDatum

Maßst.: 1:15

Norm
Gepr.

NameDatumZust.

Allgemein-
toleranzen
ISO 2768-mK

Ers. für: 

A0

Angebotszeichnung System

40_Angebotszeichnung System

16.05.2024

Werkstoff: -

mit FastLift und Maststandfuß

E/V

Art.-Nr.:
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